
 
 

 

En cas d’infiltration pendant la période de garantie (5 ou 15 ans selon le produit), Weatherdek s’engage, à son choix, à:
 

 

a)    Remplacer ou réparer la zone jugée défectueuse.
b) Ou rembourser au propriétaire une portion du prix d’achat initial correspondant au pourcentage de temps restant à la 

garantie au moment où Weatherdek reçoit l’avis écrit du problème.
 

  NOTE: Le client comprend que Weatherdek et l’Applicateur sont deux entités distinctes. L’Applicateur est seul responsable de
  toutes les réparations liées à l’installation. Weatherdek garantit uniquement les produits fournis par Weatherdek au
  client, mais l’Applicateur demeure responsable de coordonner toute réparation nécessaire.
 

 La garantie est valide uniquement si :
 a)  Le produit Weatherdek a été installé selon les normes Weatherdek, en utilisant uniquement les produits approuvés
      par Weatherdek, et par un applicateur agréé.

 b)  Le paiement complet du produit Weatherdek a été effectué à l’applicateur agréé.
 c)  Weatherdek a reçu un avis écrit de la réclamation, transmis par cet applicateur, et a confirmé par écrit au client que
             les défauts allégués sont couverts par la garantie.

    

 
TERMES ET CONDITIONS

 
1. Aucune garantie implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier, ne s’étend au-delà de 

la durée de la présente garantie écrite. Aucun représentant n’a l’autorité d’émettre d’autres engagements que ceux mentionnés ici.

 

2. Cette garantie ne s’applique pas aux dommages ou pertes causés, en tout ou en partie, par :
a) Catastrophes naturelles (foudre, vent, grêle, etc.)
b) Actes de vandalisme, négligence ou mauvaise utilisation
c) Réparations ou modifications effectuées sans autorisation écrite de Weatherdek
d) Affaissement, gauchissement ou défaillance de la structure supportant le produit
e) Problèmes liés au contreplaqué utilisé (fentes, joints, soulèvements, etc.)
f) Infiltration d’humidité dans, autour ou au-dessus des murs du bâtiment
g) Manque de ventilation adéquate de la structure
h) Défaillance de matériaux non fournis par Weatherdek
i) Circulation excessive
j) Dommages causés par des produits chimiques (surface ou dessous du vinyle)
k) Problèmes liés à l’humidité (moisissure, décoloration, condensation, pression hydrostatique, etc.)
l) Variations de couleur entre les échantillons et la production réelle, ou perte de lustre due au vieillissement
m) Dégradation prématurée causée par une eau stagnante sur des surfaces mal inclinées.

 

 

3. APPARENCE: Weatherdek garantit l’apparence de surface de la membrane pendant 5 ans.
Si une réclamation écrite pour décoloration excessive ou perte de teinte anormale (au-delà de l’usure normale) est reçue :
Dans les 2 premières années, Weatherdek remplacera ou réparera la zone affectée à ses frais.
Entre 2 et 5 ans, Weatherdek fournira les matériaux uniquement, le client assumant les frais de main-d’œuvre. 

Les produits mentionnés exigent l’application d’un scellant (calfeutrage) à plusieurs endroits.
Ce scellant doit être inspecté et entretenu annuellement par le propriétaire du bâtiment.
Weatherdek ou l’Applicateur ne sont pas responsables des dommages résultant d’un mauvais entretien de ce scellant 
après la première année de garantie.
L’Applicateur peut toutefois fournir, au prix coûtant, le scellant approprié pour l’entretien.

Dans la mesure permise par la législation provinciale ou étatique, les recours prévus par cette garantie constituent la limite 
des obligations de Weatherdek.

 
  

   

 

4.    

 

5.
 

 

À remplir par le distributeur Weatherdek :
 
Distributeur autorisé: ____________________________  Client: ____________________________________  Date:________________ 
 
Adresse du chantier:  _____________________________  Notes: _______________________________________________________ 

Weatherdek 03/18 

ADS Weatherdek Canada Ltd. (Weatherdek) et l’applicateur agréé Weatherdek (l’Applicateur) garantissent, sous réserve des 
termes, conditions et limitations énoncés ci-dessous, que dans des conditions normales d’utilisation, les produits Weatherdek seront 
exempts de défauts de fabrication entraînant une infiltration d’eau pendant la période de garantie indiquée ci-dessous, selon le 
produit Weatherdek installé :

Weatherdek CLASSIC (45 mil) et DESIGNER (45 mil) : Garantie limitée de 5 ans sur le matériel et la main-d’œuvre.

Produits Weatherdek PLUS 65 mil – soit CONTRACT PLUS (65 mil), CLASSIC PLUS (65 mil), DESIGNER PLUS (65 mil), 
SIGNATURE STONE PLUS (65 mil), MARBLE TILE PLUS (65 mil), HARDWOOD PLUS (65 mil) et CONCRETE PLUS (65 mil) :
Garantie limitée de 15 ans sur le matériel et de 5 ans sur la main-d’œuvre.
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